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PIANKA POLIURETANOWA - PUR

Pianka PUR jest jedyna wtaSciwa i najskuteczniejszg metodg ocieplania budynkow.

10 cm pianki PUR zapewnia identyczng izolacje cieplng

co 16 cm styropianu i 18 cm wetny mineralne;j.

Pozwala to na zastosowanie konstrukcji nosnych (dachéw, $cian) o mniejszych
przekrojach co znacznie zmniejsza koszt budowy.

Pianka PUR posiada najlepsze parametry izolacyjnosci cieplnej ze wszystkich materiatéw
stosowanych w budownictwie.

Natryskiwana piana doskonale wypetnia wszystkie trudno dostepne przestrzenie,
eliminuje mostkitermiczne, ktére sg gtéwna przyczyna strat cieplnych.

Termoizolacja i hydroizolacja réznego rodzaju obiektow przy zastosowaniu metody natrysku
pianki poliuretanowej powstata z myslg o zwiekszeniu korzysci ekonomicznych oraz
ochronie Srodowiska.

Metoda natryskowa ze wzgledu na jej:
» skutecznosé
» stabilno$¢ wymiarowa
« trwatos¢
« odpornosé na warunki atmosferyczne
bardzo preznie wchodzi do praktyki budowlanej na catym Swiecie.

Dotychczas polski rynek budowlany opanowany byt przez mato efektywne technologie,
poniewaz czesto jedynym wyznacznikiem podejmowanych decyzji przy wyborze
termoizolacji byta cena, bez jednoczesnego myslenia o kosztach uzytkowania w przysztosci.
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W dzisiejszych czasach drozejacej energii pianka poliuretanowa jest jedynym stusznym
wyborem dotyczagcym metody izolacji budynku, ktéra pozwala zmniejszy¢é gtowny
dtugoterminowy koszt utrzymania budynku jakim jest ogrzewanie.
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Natryskiwana piana doskonale wypetnia wszystkie trudno
dostepne przestrzenie eliminujac w ten spos6b mostki
termiczne, ktére sg gléwna przyczyna strat cieplnych.

Stosujgc wetne bgdzZ styropian wypetnienie wszystkich pustek
jestwrecz niemozliwe. Ponadto:

WELNA

« ulega filcowaniu i osuwaniu
e jest higroskopijna

STYROPIAN

« utlenia sie
» jest nieodporny na dziatanie rozpuszczalnikéw organicznych

PIANA ZAMKNIETOKOMORKOWA - PUR

Piana zamknietokomérkowa jest najefektywniejszym materiatem termoizolacyjnym
i hydroizolacyjnym dostepnym na rynku, ktéry charakteryzuje sie najmniejszym
wspotczynnikiem przenikania ciepta ze wszystkich znanych materiatéw izolacyjnych, ktory
réwny jest 0,024 [W/(m’K)]. Tak niski wspétczynnik pozwala na zmniejszenie grubosci
izolacji o potowe w poréwnaniu do tradycyjnych materiatéw izolacyjnych.

PIANA OTWARTOKOMORKOWA - PUR

Piana otwartokomérkowa jest dostepna w mniejszych gestoSciach niz piana
zamknietokomorkowa dzieki czemu wymaga mniejszego naktadu materiatu, co przyczynia
sie do jej nizszej ceny. Posiada ona wiecej otwartych komérek niz piana
zaknigetokomérkowa co daje wyzszy wspoétczynnik przenikania ciepta - k, lecz mimo,
to w dalszym ciggu doskonale petni funkcje termoizolacyjna. Dodatkowym atutem sag
bardzo wysokie wiasciwosci dZwiekoszczelne. Piana ta jest jednak przepuszczalna dla pary
wodnej co wymusza zastosowanie folii paroizolacyjnej od wewnatrz budynku.

www.pur-system.pl €}
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Wiasciwosci izolacyjne dostepnych powszechnie materiatdw znaczaco
PROCES TECHNOLOGICZNY sie od siebie réznia. W celu uzyskania jednakowej wartosci izolacyjnej
r6znych materiatéw, w zalezno$ci od wspétczynnika przenikania ciepta-k,

*  Pianka poliuretanowa sktada sie z dwéch sktadnikéw, ktérymi sa poliol (zywica) musimy jednego materiafu zastosowac wigcej, a drugiego mniej.

i izocyjanian (utwardzacz).

e Pod wptywem ci$nienia wytworzonego przez reaktor natryskowy komponenty
facza sig w gtowicy wysokocisnieniowej i tworzg piane poliuretanowa.

* Pianka aplikowana jest na izolowane elementy tworzgc powtoke izolacyjna.

¢ W momencie aplikacji zmieszanych komponentéw dochodzi do gwattownego
przyrostu objetosci powstajgcej powtoki.

e Efektem jest idealne wypetnienie wszystkich wolnych i niedostepnych
przestrzeni.

grubos¢ warstwy izolacyjnej [cm]

pianka

zamk komorkow:
amknigtokomorkowa styropian

wetna

ZALETY PIANKI PUR: Na podstawie wykresu mozna stwierdzié, ze w celu uzyskania

jednakowych wartoSci izolacyjnych materiatow w zaleznoSci od
bez spoin i potgczen technologicznych wspotczynnika k, 10 cm pianki poliuretanowej zapewnia identyczna
izolacje co 16 cm styropianu i 18 cm wetny.

likwidacja mostkow termicznych

bardzo dobra przyczepnos$¢ do réznych podtozy

odporna na wysokie i niskie temperatury

(od-50°C do +110°C)

najwyzszy opor cieplny ze znanych materiatow
termoizolacyjnych, dzieki bardzo niskiemu wspétczynnikowi
przenikania ciepta (dotyczy pianki zamknietokomaorkowej)
nie zmienia swoich parametrow fizycznych w czasie
bezwonna, obojetna chemicznie, nietoksyczna

nie gnije, nie butwieje, odporna na grzyby, plesnie i bakterie
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dzwiekoszczelna

pianka

wzmacn ia konStI‘u kCJQ zamkme(gllj;mérkowa styropian

wetna

bardzo krotki czas realizacji ocieplenia

wiatroizolacja i przewiewoszczelnosé Pianka poliuretanowa posiada doskonate parametry techniczne, ma
najwyzszy opor cieplny ze wszystkich tradycyjnych materiatow

ekologia (oszczednos¢é energii oraz ograniczenie emisji CO2) stosowanych w budownictwie
www.pur-system.pl
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WIELE MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA

WYPELNIANIE SCIAN DZIALOWYCH (K.G. + PIANKA + K.G.)

1. SYSTEM OTWARTOKOMORKOWY O NISKIEJ GESTOSCI

System stuzy do wyciszania i ocieplania poddaszy oraz Scian
budynkéw mieszkalnych. Wykorzystywany jest do wytwarzania
izolacji termicznych i akustycznych. Moze by¢ stosowany jako
izolacja Scian, sufitow i podtdég oraz strychéw poddaszy
mieszkalnych.

Lekka, niepalna konstrukcja, ktora wycisza, ociepla i wzmacnia Sciane.

IZOLACJA PODDASZA PIANKA PUR krok po kroku

2. SYSTEM ZAMKNIETOKOMORKOWY O SREDNIEJ GESTOSCI

Szczegblnie polecany do izolacji hal przemystowych
i magazynowych, kurnikéw, przechowalni produktéw spozyw-
czych, pieczarkarni, chlewni, stajni, dojrzewalni owocéw i
innych.

. Krok 1.

Wykonanie konstrukcji do montazu ptyt
kartonowo-gipsowych.

3. SYSTEM ZAMKNIETOKOMORKOWY O WYSOKIEJ GESTOSCI

Krok 2.
System ten polecany jest do izolacji dachéw ptaskich .
(Stropodach()w) od Zewnatrz_ USZCZ€|nienie, dOCieplenie
i wyciszenie w jednej warstwie pianki PUR.
Grubosé warstwy decyduje
0 osigganym oporze cieplnym.

. Krok 3.

Po natrysku pianke PUR wyréwnuje sie
dedykowang maszyng o ostrzu obrotowym.

4. METODA WLEWU PIANKI

Metoda ta stuzy do wypetniania trudno dostepnych miejsc przy
jednoczesnym matym stopniu dewastacji ocieplanego obiektu.

. Krok 4.

Wlewu dokonuje sie przez mate otwory w Scianie, ktdra
w przesztoSci nie zostata w zaden sposéb zaizolowana.

W momencie wlewu pianka jest w ptynnej formie, a po
kilkudziesieciu sekundach zwieksza swojg objetos¢ wypetniajac
doktadnie pusta przestrzen.
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Montaz ptyt kartonowo-gipsowych.




